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@TELE-CONTACT

Telemonitorizare parametri tehnici de mediu
si infrastructuri critice

Serviciul de monitorizare a calitatii apei
(cu senzori independenti)

Cloud Tele-Contact

Qo
all

. Ethernet ' ' | l Baza de date Solutie
[OT cu senzorl WIFI Tele-Contact vizualizare
independenti Broker date
pentru masurarea GSM MQTT
calitatii apei LORA

Gateway CL

Bazd dedate Solutie notificare/
backup alertare

CARACTERISTICITEHNICO-FUNCTIONALE
e Masoara urmatorii parametride calitate apa:

o Nivelulapeicuzenzor RADAR: distantd maxima: 12 m, acuratete: £2mm, temperatura
functionare:-30 +65°C;

o Oxigendizolvat sitemperaturaapei

= pentruoxigendizolvatinapa:intervalde masurd: 0-20 mg/L sau0-20 ppm sau
0-200%, acuratete: £0.1mg/L sau £0.1 ppm sau +19%;

- pentrutemperaturaapei:interval de masura 0°C - +50°C, acuratete +0.5°C;

= lungime cablu:min10 m;

= clasade protectie: IP68;
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o Conductivitate sisalinitate:
= pentruconductivitate:intervalde masura: 0-200 mS/cm, acuratete: £1%;
= pentru salinitate: 5-60g,/kg si0-100000 ppm pentru TSD-KCI, acuratete: £1%;
= lungime cablu: min.10 m;
= clasade protectie: IP68;

o Solideinsuspensie, turbidite, peliculd de ndmol sitemperatura:
= pentrusolidein suspensie:intervale de masura9-50g/L, acuratete +10%;
= pentruturbiditate:intervalde masura 0,01-1 FAU, acuratete +5%;
= pentru peliculd de ndamol:interval de masura 0-100%, acuratete +£2%;
= pentrutemperaturs:interval de masura 0-50°C, acuratete +0.5°C;
= timp deraspuns: maxim 35 secunde,
= lungime cablu: minim 10 m;
= clasade protectie: IP68;

o Optional GPSincorporat;

¢ Posibilitate deinterconectare: USB-A, MOD-BUS, CAN BUS, RS-485,RS-232,

e Permite transmiterea datelor 4G, RF-868 MHz, LoORaWAN, Ethernet, Wi-Fi, 4G/GPRS/GSM
catre aplicatiicloud, compatibil MQTT, Azure, Amazon;

e Firmware-ul (re)programabil “overtheair”;

e |nterfata web pentru vizualizarea datelor si extragerea de rapoarte (grafice, marimi
instantanee, valorimedii peintervale detimp, ...etc);

e Notificarisialertein cazul depasiriiunor praguri pre-definite;
e Managementulterminalelor, al senzorilor sial utilizatorilor;
Gradde protectie IP 65.

UTILITATEA /AVANTAJE
® Posibilitatea de agenerarapoarte de analizapeintervale detimp,
e Solutiedeschisasiscalabila,

e Sistem versatil, functioneaza “stand-alone”, montat in teren si alimentat cu panou foto-
voltaic;

e Marimile au marca de timp, solutia permite procesari statistice ale seriilor de date si
monitorizarea evolutieiintimp afenomenelor de poluare,

e Marimile au coordonate GPS, solutia permiteintegrareainaplicatii GIS,

e Monitorizarea ape curgatoare, lacuri, zone deimbaiere sistatiide epurare,
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e Alarmare pentru viituri si inundatii: situatii de urgenta care apar pe termen scurt dupa un
eveniment cauzal : ploi abundente, ruperea barajului, cedarea digului, topirea zapezilot, .....
ete,

e \erificarea calitatii si (re)parametrizarea sistemului se poate face “fara demontare sifara a
intrerupe functionarea”.

SOLUTIA
Achizitia se poaterealiza astfel:

e Front-end: acces la aplicatie web pentru vizualizarea datelor si extragerea de rapoarte
(grafice, marimi instantanee, valori medii pe intervale de timp, ..etc) (echipamentele
hardware seinchirieaza);

® Back-end: echipamente hardware (senzori, RPU, concentratoare de date, server), pachete
software siaplicatiiinformatice sunt achizitionate de beneficiar,

e Servicii vanzare si post vanzare: consultanta, proiectare, instalare, configurare, punerein
functiune, training pentru personalul clientului, mentenantain garantie / post-garantie.
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