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@TELE-CONTACT

Telemonitorizare parametri tehnici de mediu
si infrastructuri critice

Serviciul de monitorizare a retelelor de
alimentare cu apa

Cloud Tele-Contact

1€,
all

loT cu senzori Ethernet ' ' | l Bazi de date Solutie
pentru masurarea WiFi Broker Tele-Contact vizualizare
parametrilor MQTT date
retelelor de GSM

alimentare cu ap3a LORA " "

Gateway CL

Bazid dedate Solutie notificare/
backup alertare

CARACTERISTICITEHNICO-FUNCTIONALE

e Masoara urmatorii parametriide alimentare cu apa:
o Temperatura:intervalde masura: 0+60°C,acuratete +1°C;
o Presiunea:intervalde masura: 50-100 kPa; acuratete: £0.2 kPa;
o Umiditaterelativa:intervalde masura: 0-100% rH; acuratete: +5%rH;
o Debitdeapé: intervalde masur 0.5-5L/min, temperatura de functionare: 0- 60 °C;
o Detectielichid (linie): lungime: minim 4 m,temperatura defunotionare:O—éOOC;
o Detectielichid (punct): temperatura de functionare: 0-60°C;
o Detectie ultrasunete: distanta de detectie minim5m;
o Luminozitate:intervalde masurad: 0-30000 lux, sprectru: 400-1100 nm.
o Optional GPSincorporat;
e Posibilitatedeinterconectare: USB-A, MOD-BUS, CANBUS, RS-485,RS-232,
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Permite transmiterea datelor 4G, RF-868 MHz, LoRaWAN, Ethernet, Wi-Fi, 4G/GPRS/GSM
catre aplicatiicloud, compatibil MQTT, Azure, Amazon;

Firmware-ul (re)programabil “overthe air”;

Interfata web pentru vizualizarea datelor si extragerea de rapoarte (grafice, marimi
instantanee, valorimedii peintervaledetimp, ...etc);

e Notificarisialertein cazul depasiriiunor praguri pre-definite;
o Managementulterminalelor, al senzorilor sial utilizatorilor;
e Gradde protectielP 65.

UTILITATEA /AVANTAJE
e Posibilitateade agenerarapoarte de analiza peintervaledetimp;
e Solutiedeschisa siscalabila;

e Sistem versatil, functioneaza “stand-alone”, montat in teren si alimentat cu panou foto-
voltaic;

e Marimile au marca de timp, solutia permite procesari statistice ale seriilor de date si
monitorizarea evolutieiintimp a marimilor masurate;

e Marimile au marca locatiei, solutia permite integrareain aplicatii GIS;

e \erificarea calitatii si (re)parametrizarea sistemului se poate face “fara demontare sifara a
intrerupe functionarea”.

SOLUTIA
Achizitia se poaterealiza astfel:

e Front-end: acces la aplicatie web pentru vizualizarea datelor si extragerea de rapoarte
(grafice, marimi instantanee, valori medii pe intervale de timp, ..etc) (echipamentele
hardware seinchirieaza);

e Back-end: echipamente hardware (senzori, RPU, concentratoare de date, server), pachete
software siaplicatiiinformatice sunt achizitionate de beneficiar,

e Servicii vanzare si post vanzare: consultanta, proiectare, instalare, configurare, punerein
functiune, training pentru personalul clientului, mentenantain garantie / post-garantie.

e Proiectul: TELE-CONTACT
e Beneficiar: BEIA ConsultInternational SRL
e Datapublicarii: Martie, 2023

e Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionald prin Programul
Operational Competitivitate 2014-2020

e Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiald a Uniunii
Europene saua GuvernuluiRomaniei
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